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Natural Design

Wir stellen nicht einfach Lautsprecher als Luxusguter her, sonderrals elitdre Mdbelstlicke
in limitierter Stickzahl.

Das Gesamtkunstwerk ist aus edlen Holzern und in reiner Handarbegefertigt.

Die Seiten sind mit feinem Leder verziert und mit unserem Emlem bestickt.

Der Aussencorpus ist aus 28 mm bis 35 mm edles Sapeli Mahagoni, welgeeasach Lichtein-
fall Braun, Rotbraun bis Gold schimmert.

Um den naturlichen Glanz des Holzes noch mehr hervorzuheben wurdeedOberflache getlt
und gewachst, damit das Holz in seiner Naturlichkeit erhalten bleibt

Um die Horn Form des Hochtoners strukturell hervorzuheben ist ein edler Rot Eiche ein-
gebunden, das verleiht dem Ausnahme Hochtoner noch einem besoneleKlang.



Handgearbeitete Chassis

Die Weltmarke Seas Excel spricht fur sich.

15 cm Tief-Mitteltoner mit Magnesium-Membran und
Kupfer Phase. Diese leichte Membrane sorgt fur Detall
Wiedergabe mit Weltklasse Niveau.

Der Excel Hochténer Zahlt zu den feinsten der Welt.
Dieses High-End Chassis verfugt Giber eine vierfach be-
schichtete Seidenmembran flr minimale Verzerrungen so-
wie eine Silberdraht gewickelte Spule. Die |06st, angetrieben
von einem Doppelmagnetsystem, feinste Details auf.

Der 18cm Bass-Mitteltoner bringt mit seiner Magnesiummembrane e enorme Steifig-
keit und akustische Geradlinigkeit mit sich, die unabdingbar fii bestes Auflosungs-

Vermdgen ist. Ein echtes High-End Chassis.



Technik

Warum reden wir nicht nur tlber High-End Komponenten,
sonder verwenden diese auch.

Weil WBT der Weltbeste Hersteller von
Terminals ist und deshalb gerade gut
genug fur uns ist.

Stecker und alle Verbindungen sind
natdrlich vergoldet.

Fir die Innenverkabelung benutzen wir
Oehlbach (Rattle Snake) und Inakustik
(Cobra 3Mix und Bingo Silber).

Weil Bandspulen tonal besser sind als alle anderen und Jantzen SupetiMundorf Silber/
Oil, Clarity SA und Clarity DTAC zu den tonal besten Kondensatoren defWelt gehéren.
Nur eine Kompromisslos bestiickte Frequenz Weiche erfilltnsere Anforderung nach
neutraler Musikwiedergabe.

Erleben Sie wundervoll geraumige und ausfuhrliche Wiedergabe mitieem volleren tonalen
Reichtum. Wo Sie die feinsten Nuancen lebendig und dynamisch ohnenatiirlich zu wirken
heraushoren und das alles von oben nach unten, mit unsere wahre High-Eld¢eiche.



Technische Daten

Frequenzgang (+/- 3 dB)
Impedanz
Empfindlichkeit
Maximaler Schalldruck

Frequenzweiche

Tiefton
Mittelton
Hochton
Leistung
Abmessungen
Gewicht
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35—25.000 Hz

8 Ohm
88 dB (2,83V/1m)
92 dB

2 - 4 Ordnung, Impedanz Korrektur, Gehdor-
Tonal/Mix

Excel 176 mm Magnesium
Excel 146 mm Magnesium
Excel T25 26 mm Kalotte
250 Watt Max.

1410 x 470 x 370 (HxBXT)
71 kg

Sapelli gewachst, Leder schwarz, andere
Lederfarbe auf Anfrage

Aufgrund standiger technologischer Fortschritte befilt sich S&P-Audio das Recht vor, Anderungen an den
Spezifikationen ohne vorherige Ankiindigung vorzunemen.
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